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Introducere

Obținerea unei scanări de înaltă calitate de la scanere de calitate pentru consumatori, cum ar fi Nikon Super Coolscan LS9000 sau scanerul plat Epson V750 poate fi o experiență frustrantă. Unele manuale nu sunt foarte instructive, interfețele software sunt adesea obtuze, iar producătorii de scanere fac uneori afirmații care sunt mai puțin utile.

Mai mult decât atât, multe fluxuri de lucru de scanare implică deciderea cum ar trebui să arate imaginea sau cât de mare ar trebui să fie afișată. Astfel de decizii nu ar trebui luate în timpul procesului de scanare, ci într-o etapă mult mai ulterioară.

Fluxurile de lucru pe care le descriu aici urmăresc să extragă în mod obiectiv cantitatea maximă de detaliu care este prezentă în mediul original, atât în zonele evidențiate, cât și în zonele de umbră, fără a impune o interpretare subiectivă asupra aspectului imaginii, pe ecran sau în tipărire.

Multe tutoriale procedează după aceste linii: decideți cât de mare să vă imprimați imaginea, cât de mult contrast și saturație vi se par plăcute, cum să o clarificați și apoi scanați imaginea. Dar, de cele mai multe ori, constat că nu pot răspunde la aceste întrebări atunci când scanez o imagine. Sau constat că trebuie să le răspund diferit într-o etapă ulterioară. Ca urmare, trebuie să mă întorc și să rescanez imaginea, dacă decid mai târziu că vreau să imprim o versiune mai mare a imaginii sau că găsesc

scanare prea contrastată.

Am decis că scopul meu era să scanez o imagine o singură dată, pentru a obține un fel de negativ digital, o sursă care să conțină toate detaliile relevante care să mă permită întotdeauna să fac printuri de orice dimensiune sau să pot schimba aspectul imaginea din punct de vedere al saturației și al contrastului fără a fi nevoit să treacă prin laborioasa manieră a re-scanării.

În linii mari, atunci, în software-ul de scanare sau în driverul scanerului, dezactivez toate funcțiile care implică decizii legate de contrast și saturație, despre aspectul imaginii. Obțin de la scaner o imagine neprocesată la adâncime de biți maximă și rezoluție optică, un fel de fișier RAW dacă vreți.

Această metodă necesită în primul rând un scanner adecvat. Folosesc un Nikon Super Coolscan LS9000 pentru film de 35 mm și film de format mediu și un Epson V750 Pro pentru folie de format mare de 4x5" și pentru a face scanări de contact din filme negative de format mediu. Un scanner Imacon Flextight sau cu tambur produce, probabil, rezultate mai bune, dar la un cost mult mai mare.Calitatea produsa de LS9000 mi se pare adecvata dar nu accepta film 4x5"; pentru asta folosesc Epson, care produce scanări care mi se par prea moi pentru 35 mm și format mediu, dar care este doar adecvat pentru format mare. Cu toate acestea, fluxurile de lucru descrise aici sunt aplicabile multor scanere de film disponibile sau dedicate.

În ceea ce privește software-ul, în aceste fluxuri de lucru folosesc VueScan ( www.hamrick.com) sau SilverFast Ai 6 (www.silverfast.com) pentru a scana imaginea și Adobe Photoshop CS5 (www.adobe.com) cu plug-in-ul ColorPerfect (www.cf-systems.com/Plug-ins.html) de la CFSystems pentru a procesa imaginea. Fluxurile de lucru descriu procesele de scanare atât pentru filme negative, cât și pentru filme transparente.

Aceste descrieri ale fluxului de lucru se bazează pe experiența mea personală de „cele mai bune practici”, rezultatul încercărilor și erorilor și a multor, multe ore de scanare. De cele mai multe ori, m-am trezit să aplic setări în driverul sau software-ul scanerului, Photoshop sau ColorPerfect pe care nu prea le-am înțeles, deoarece funcția relevantă nu a fost descrisă sau nu a fost descrisă într-un mod pe care să-l înțeleg. În acele cazuri am aplicat cele mai elementare principii ale cercetării științifice: studiați rezultatul, schimbați un parametru și doar unul, studiez rezultatul din nou și comparați diferența. Apoi alegeți cel mai bun rezultat și treceți la următorul parametru. Nu îmi ofer întotdeauna raționamentul pentru a alege o anumită setare față de alta în aceste descrieri ale fluxului de lucru. Descriu pur și simplu pentru ce sa dovedit că funcționează cel mai bine

scopul meu specific: extragerea cât mai multor date fără a le interpreta.

Transparență pozitivă versus film negativ

Filmul cu transparență pozitivă a fost mediul meu preferat. Un diapozitiv bine expus este bogat în culoare și textură. Când funcționează, funcționează foarte bine. Am petrecut multe seri proiectând diapozitive de 35 mm pe un perete alb. Aceasta este o experiență aproape cinematografică proprie, pe care nicio imprimare pe hârtie nu o poate egala. Desigur, puteți conecta un beamer la computer și vă puteți proiecta fișierele digitale, dar majoritatea beamer-urilor nu se potrivesc cu rezoluția și intensitatea culorii diapozitivelor tradiționale.

Deschiderea pachetului de folii transparente dezvoltate din laborator, așezarea lor pe masa luminoasă, studierea imaginilor cu o lupă pentru a vedea dacă am focalizat corect - când funcționează, este extrem de satisfăcător.

Dar atunci când doriți să scanați aceste imagini pentru a realiza printuri, foliile transparente color au un dezavantaj distinct în comparație cu filmul negativ: intervalul de expunere al filmului transparent, adică numărul de niveluri de lumină (măsurate în trepte) pe care o singură expunere pe film le poate conține, este mult mai mic decât cel al filmului negativ. Cu filmul transparent, intervalul de expunere este de aproximativ 6-7 trepte. Cele mai multe scanere întâmpină dificultăți în extragerea detaliilor umbrelor întunecate. Diapozitivele mai luminoase au ca rezultat scanări mai bune, dar supraexpunerea nu este soluția: trebuie să expuneți filmul transparent cu foarte multă atenție, deoarece luminile tind să explodeze foarte ușor. Nicio cantitate de postprocesare nu poate aduce înapoi informații pe care pur și simplu filmul nu le conține, fie din umbre întunecate, blocate, fie din lumini evidențiate.

Filmul negativ este mult mai îngăduitor în acest sens. Raza de expunere a filmelor negative, cum ar fi Kodak Portra, pe care îmi place să-l folosesc este de obicei de 10-12 trepte. Filmului negativ nu-i place subexpunerea; care rezultă în umbre granulare. Cu toate acestea, este foarte îngăduitor pentru supraexpunere. De obicei supraexpun filmul negativ cu cel puțin o oprire. Acest lucru asigură detalii bune în zonele de umbră și culoare bună în zonele mai luminoase.

Dar filmul negativ are și un dezavantaj clar. Din cauza măștii de culoare portocalie și a inversării culorilor primare, pe masa de lumină este foarte dificil să judeci dacă o imagine va funcționa sau nu. Selectarea atentă a celor mai utile cadre ale filmului necesită scanarea și post-procesarea întregului film.

După ce am dezvoltat un film negativ (dezvolt filmele acasă cu Tetenal Rapid C-41 cu ajutorul unui procesor Jobo CPE2), fac o scanare de contact la rezoluție joasă a întregului film pe scanerul Epson V750 plat. Asta îmi permite

pentru a alege cele mai bune cadre, pe care apoi le scanez individual.

Gestionarea culorilor

Gestionarea corectă a culorilor este esențială. Începe cu un monitor calibrat, dar scanerul ar trebui să fie și calibrat. Orice dispozitiv de imagistică, fie că este un monitor, un scaner sau orice combinație de imprimantă, cerneală și hârtie, nu face altceva decât să colecteze sau să afișeze un set de date de numere. Acest set de date nu este de natură absolută, ci relativă. Este definită în raport cu orice este capabil dispozitivul.

Pentru a o descrie grosier: dacă scanați o transparență color cu o imagine a unui balon roșu, scanerul va transmite computerului datele colectate ca o colecție de numere. Dacă ar putea vorbi, ar spune, de exemplu: „Îți dau 82% roșu”. Computerul va întreba atunci, evident: „82% din ce?” La care scanerul ar răspunde: „82% din ceea ce sunt capabil să înregistrez”. Pentru ca computerul să interpreteze corect culoarea balonului (și monitorul să o afișeze corect, iar imprimanta să o imprime corect), trebuie să știe de ce 100% este legat de acest 82%. Dacă nu știi ce este 100%, 82% nu are sens. Aici intervine calibrarea, sau mai bine zis, profilarea.

Ca o parte, profilarea și calibrarea nu sunt același lucru. Când calibrați un dispozitiv, îl readuceți la o stare în care funcționează conform parametrilor cu valori specificate, controlate. Când profilați un dispozitiv, îi descrieți comportamentul în circumstanțe specificate. Unele scanere (inclusiv Nikon LS9000) au rutine separate pentru ambele proceduri. Nikon LS9000 este calibrat automat când îl porniți; nu ar trebui să existe un suport de film în scaner în timpul acestei proceduri, care durează aproximativ un minut (așteptați ca LED-ul verde să nu mai clipească). Procedura de profilare scanează o țintă IT8 pentru a construi un profil ICC.

Pentru a profila un dispozitiv, activați un program care furnizează dispozitivului un set de date cunoscut, standard din industrie, apoi măsoară rezultatul de pe acel dispozitiv. Pe baza acestui rezultat, calculează diferența dintre valorile de culoare pe care dispozitivul ar trebui să le redate și valorile pe care le redă efectiv. Software-ul creează apoi un profil care descrie exact modul în care dispozitivul gestionează culorile reale pe care îl alimentezi.

Acesta se numește profil ICC. Puteți crea profiluri ICC pentru orice dispozitiv color: un monitor, scaner sau combinație imprimantă/cerneală/hârtie (în gestionarea culorilor, o anumită imprimantă cu hârtie lucioasă este un dispozitiv diferit de aceeași imprimantă

cu hârtie mată. Multe imprimante de calitate foto folosesc diferite cerneluri negre pentru suprafețe mate și lucioase).

Pentru a face conceptul de profiluri ICC mai ușor de înțeles vizual, puteți reprezenta grafic aceste dateseis (colecții de numere) cu un software ingenios, Gamutvision de Norman Koren (www.gamutvision.com). Acest software poate transforma un profil ICC într-un model 3D. Rezultatul arată ca un balon sau un nor, care reprezintă toate culorile pe care un dispozitiv de imagistică le poate detecta sau afișa. Profilul ICC pentru scanerul Nikon LS9000 este cel din stânga, în timp ce profilul ICC pentru monitorul meu Eizo este cel din dreapta:

LS9000

Eizo CG222W

Dacă cubul gri reprezintă toate culorile care pot exista în teorie, norul colorat reprezintă culorile pe care dispozitivul le poate detecta sau afișa efectiv. Ele sunt reprezentate în trei dimensiuni: alb în partea de sus și negru în partea de jos în dimensiunea verticală, iar primarele roșu, albastru și verde în cele două dimensiuni orizontale. Evident, există multe mărci și modele diferite de scanere și monitoare și alte dispozitive de imagistică în lume. De aceea, industria a specificat o serie de nori de culoare, sau mai degrabă spații de culoare, care sunt independente de dispozitiv!. În Photoshop, acestea se numesc spații de lucru. Dacă convertiți datele care vă descriu scanerul sau monitorul într-un spațiu de lucru independent, un al treilea dispozitiv, cum ar fi imprimanta cu jet de cerneală sau imprimanta offset a editorilor, nu mai trebuie să știe ce scaner utilizați. În Photoshop, alegeți un spațiu de culoare independent de dispozitiv ca spațiu de lucru. Există câteva spații de culoare diferite; au nume precum sRGB, Adobe RGB (1998) și ProPhoto RGB.

Odată ce ați convertit setul de date definit de profilul scanerului dvs. în spațiul dvs. de lucru, de unde provin aceste informații nu mai sunt relevante: acum este

referit la un standard industrial mai degrabă decât la scanerul dvs. individual. Dacă ați acoperit imaginea dvs., acum etichetată cu profilul dvs. MyS Canner, în spațiul de lucru sRGB, aceasta va fi interpretată corect de fiecare computer, deoarece sRGB este un standard cunoscut la nivel internațional, în timp ce MyScanner.icc nu este.

Toate dispozitivele de imagistică se comportă diferit. Există culori pe care scanerul dvs. le poate detecta pe care monitorul sau imprimanta dvs. nu le pot afișa. Hârtiile mate, de exemplu, nu sunt foarte bune pentru a reprezenta negrul adânc. Norul de culoare al dispozitivului A poate fi mai mic decât al dispozitivului B. Dacă suprapuneți spațiul de culoare al scanerului meu Nikon (culorile pe care scanerul le poate detecta) pe spațiul de culoare al monitorului meu Eizo (reprezentând culorile pe care monitorul le poate afișa) în Gamntvision, arată astfel:

Scaner (cadru de sârmă) vs. Monitor (nor solid)

Cadrul de sârmă reprezintă scanerul; norul solid reprezintă monitorul. Devine imediat evident că scanerul poate detecta culorile pe care monitorul nu le poate afișa, în special albastrul închis profund și verdele deschis.

În mod similar, există diferențe de volum în spațiile de lucru independente de dispozitiv pe care le puteți folosi ca spațiu de lucru în Photoshop. Spațiul de lucru definit ca spațiu de culoare standard internațional pentru afișarea pe internet, sRGB, este mai mic decât spațiul de lucru care a devenit popular în industria fotografiei, Adobe RGB (1998). Să le comparăm în Gamutvision:

Adobe RGB (1998) (cadru fir) vs. sRGB (nor solid)

Spațiul de culoare Adobe RGB (1998) (cadru fir) conține mai multe culori decât sRGB (nor solid).

Acum, dacă doriți să acoperiți datele scanerului într-un spațiu de culoare independent de dispozitiv, ar fi, desigur, logic să acoperiți datele în cel mai mare spațiu de culoare disponibil. Ați arunca culorile dacă le-ați converti într-un spațiu prea mic pentru a le conține Cel mai mare spațiu popular în fotografie nu este Adobe RGB (1998), ci ProPhoto RGB. Să le comparăm în Gamutvision:

RGB (cadru fir) vs. Adobe RGB (1998) (nor solid)

Acesta este spațiul de culoare al scanerului Nikon trasat în spațiul de lucru independent ProPhoto RGB:

ProPhoto RGB (cadru fir) vs. Nikon LS9000 (nor solid)

Nu puteți vedea că scanerul poate detecta unele culori pe care spațiul de lucru nu le poate conține (albastru profund), dar spațiul de lucru permite și culori pe care scanerul nu le poate detecta (verzi mai deschis). Acest exercițiu demonstrează clar că, dacă scanați filmele pentru a arhiva fiecare bit de date pe care îl conține, este logic să utilizați cel mai mare spațiu de culoare posibil în Photoshop.

Cu toate acestea, într-un nor atât de mare, culorile se pot „întinde” așa cum ar fi, ceea ce poate rezulta în benzi sau efecte de posterizare nedorite în imaginile tale. Puteți preveni acest lucru prin tăierea datelor în nopți mai mici, astfel încât să poată fi redate mai multe gradări uniforme. Pentru a face acest lucru, este recomandabil să lucrați în modul 16 biți, mai degrabă decât în modul 8 biți. Acest lucru face fișierul mai mare și necesită mai mult spațiu imobiliar al computerului, dar este o necesitate atunci când urmăriți o calitate maximă a imaginii.

Acum aveți un fișier pe care un browser nu îl va înțelege pentru a fi afișat pe internet. Pentru asta trebuie să acoperiți fișierul în modul de 8 biți și în spațiul de culoare mai mic sRGB, apoi să-l salvați ca jpg.

Pentru ca dispozitivele de imagine să funcționeze împreună corect, aveți nevoie de un profil ICC care să descrie scanerul dvs., un profil care să descrie monitorul și trebuie să înțelegeți cum interacționează acestea cu spațiul dvs. de lucru din Photoshop. Ce se întâmplă când convertiți culorile dintr-un spațiu mai mare într-un spațiu mai mic? Evident, unele culori (cum ar fi albastrul profund) vor trebui schimbate sau aruncate, pentru că nu se vor încadra în spațiul mai mic. Aici intervine intenția de redare.

Două opțiuni de bază sunt relevante. Puteți alege oricum să lăsați intacte culorile care se vor potrivi spațiului mai mic și să plasați culorile care nu se vor potrivi la marginile spațiului mai mic. Sau puteți comprima ușor toate culorile, astfel încât norul mai mare să se potrivească în norul mai mic. Prima metodă de redare a culorilor se numește colorimetric relativ; a doua metodă se numește Perceptual. Cu Perceptual rezultatul poate arăta mai uniform, dar pentru că în fotografia reală majoritatea culorilor se vor potrivi oricum cu spațiul țintă, aleg Colorimetric relativ pentru că vreau ca acele culori să se schimbe cât mai puțin posibil. Când alegeți Colorimetric relativ, ar trebui să efectuați conversia cu compensarea punctului negru (BPC) activată.

Deci, calibrarea monitorului este o necesitate. Calibrarea scanerului este foarte recomandată, dar dacă nu aveți mijloacele de a vă profila scanerul, dar aveți software-ul de scanare SilverFast, puteți utiliza profilul ICC furnizat cu SilverFast pentru scanerul dumneavoastră. SilverFast oferă profiluri ICC generice pentru multe modele de scanere populare.

Cu toate acestea, vă recomand să efectuați o calibrare IT8 a propriului scaner. Acest lucru necesită o țintă, care este o transparență de culoare cu un număr de patch-uri cu valori de culoare cunoscute și software pentru măsurarea scanării și pentru a construi profilul. Puteți comanda o astfel de țintă de la LaserSoft Imaging (compania care produce SilverFast), împreună cu software-ul necesar; urmați instrucțiunile pentru a efectua calibrarea și pentru a instala și aplica profilul. Cu toate acestea, aș recomanda obținerea unei ținte de calibrare IT8 de la Wolf Faust la www.targets.coloraid.de și efectuarea calibrării cu VueScan. Doar urmați instrucțiunile din VueScan pentru a crea și aplica profilul.

Dacă sunteți interesat de scanarea negativă, vă puteți întreba cum vă poate ajuta o țintă de transparență pozitivă. Ideea nu este de a construi un profil care descrie un anumit film, ci de a descrie comportamentul scanerului. Într-o etapă ulterioară a fluxului de lucru, plug-in-ul Photoshop ColorPerfect interpretează datele „RAW” pe care le produce scanerul. Acest plug-in interpretează datele din scaner ca și cum ar fi un

instantaneu al filmului pe o masă luminoasă - nu contează dacă este o transparență de culoare sau un negativ. Cu toate acestea, este foarte important ca acest instantaneu de la scaner să semene cât mai mult cu filmul real și de aceea aveți nevoie de un profil ICC care să descrie comportamentul scanerului.

Deci, în acest moment, ați instalat Adobe Photoshop (eu folosesc CS5), driverul de scaner, SilverFast Ai (folosesc 6.6) sau Hamrick's VueScan și plug-in-ul Photoshop ColorPerfect de la CFSystems. V-ați calibrat monitorul și scanerul. Acum puteți începe să vă scanați filmele.

Fluxul de lucru 1

Fluxul de lucru 2

Nikon LS9000

Epson V700/V750

Silverfast Ai

VueScan

Film transparent

Film negativ

ColorPerfect (ColorPos)

ColorPerfect (ColorNeg)

Post-procesare (Adobe Photoshop)

Unitățile solide din această ilustrație se bazează pe cele două fluxuri de lucru pe care le descriu pe deplin

în acest manual. După cum indică liniile punctate, puteți utiliza fie scanerul Nikon LS9000, fie Epson V700/750 atât pentru film transparent, cât și pentru filmele negative și puteți scana ambele tipuri de filme fie cu SilverFast Ai, fie cu VueScan. Scanările negative sunt procesate cu modulul ColorNeg, iar filmele transparente sunt procesate cu modulul ColorPos. Pluginul ColorPerfect conține ambele module. Toate rezultatele sunt post-procesate în Adobe Photoshop.

Dacă utilizați un Epson pentru a scana negative, puteți, desigur, să treceți direct la Workflow 2. În mod similar, dacă utilizați un Nikon pentru a vă scana foliile transparente, nu este necesar să studiați Workflow 2. Cu toate acestea, exemplele sunt post-procesate diferit, astfel încât s-ar putea să vă fie instructiv să citiți ambele descrieri ale fluxului de lucru.

Din nou, poate doriți să citiți ambele fluxuri de lucru dacă urmați un traseu de-a lungul liniilor punctate din ilustrația de mai sus. De exemplu, dacă utilizați Epson cu SilverFast pentru a scana folii transparente sau Nikon cu VueScan pentru a scana negative.

Principalele diferențe dintre cele două scanere pe care le folosesc sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nikon LS9000

Preț: scanerul este întrerupt și este disponibil numai folosit. Verificați site-urile de licitații online, dar așteptați-vă să plătiți 1500-2500 USD

Dimensiunea filmului: scanează 35 mm și rulouri de film de format mediu (6x4, 5, 6x6, 6x7 și 6x9) Rezoluție: scanări detaliate la 4000 dpi

Focalizare precisă

Precizie mai bună a culorii, în special în zonele de umbră. Îndepărtarea eficientă a prafului și a zgârieturilor cu ajutorul digital ICE SilverFast nu este inclus.

Epson V750

Aproximativ 800 USD. Scanerul este în producție (2013)

Scanează orice suport media de până la 8x10"

Scanările de ieșire sunt mai lânoase sau mai moi decât de la Nikon. Rezoluție reală, în lumea reală, nu mai mare de 3200 dpi. Setările dpi mai mari (până la 6400 dpi) nu extrag mai multe detalii

Fără focalizare în afară de trei configurații de reglare a înălțimii

Precizie bună a culorii, dar nu la fel de bună ca Nikon

ICE nu funcționează la fel de bine ca la Nikon; poate degrada microdetaliul

SilverFast vine la pachet cu V750 (nu cu V700)

Folosesc două soluții software pentru scanarea filmului: SilverFast Ai 6 și VueScan. SilverFast Ai este livrat cu Epson V750, spre deosebire de Epson V700 (care este în interior în mare parte același scaner). Dacă aveți atât SilverFast, cât și VueScan, este în mare măsură o chestiune de preferință personală dacă utilizați SilverFast sau VueScan. Ambele pachete au avantajele și dezavantajele lor. Dacă urmați fluxurile de lucru descrise aici, veți descoperi că majoritatea funcțiilor sunt neutilizate în ambele pachete, deoarece le veți folosi pe ambele pentru a produce fișiere „RAW” necorectate. Scanările rezultate vor fi foarte asemănătoare.

Principalul avantaj al VueScan față de SilverFast este costul. VueScan este mult mai ieftin decât SilverFast pentru început și trebuie să cumpărați o singură licență, în timp ce SilverFast vă cere să cumpărați licențe separate pentru fiecare scaner pe care îl dețineți. Dacă nu aveți deja SilverFast Ai 6 (este livrat împreună cu Epson V750), recomandarea mea pentru fluxurile de lucru descrise aici este să rămâneți cu VueScan.

Fluxurile de lucru pe care le descriu se bazează pe premisa că faceți un „instantaneu RAW” al filmului dvs., care este ulterior procesat în ColorPerfect și Photoshop. Prin urmare, atât foliile transparente, cât și negativele sunt scanate în modul pozitiv, producând o ieșire liniară necorectată și neprocesată. Atât SilverFast Ai 6, cât și VueScan au diverse metode de scanare și de conversie a filmului negativ într-o imagine pozitivă, dar nu le folosesc. Traseul prin ColorPerfect este mai laborios, dar după părerea mea produce rezultate mai bune pe cale lungă, lungă.

Flux de lucru 1: Scanarea transparentelor pozitive pe Nikon LS9000 cu SilverFast Ai

1. 	Pentru acest tutorial am ales o imagine a unui perete din stuc albastru cu hogweed gigant. A fost filmat cu un Hasselblad 501CM pe Fujichrome Provia 400X.

Încărcați filmul în suportul de film (eu folosesc suportul fără sticlă) și introduceți suportul în scaner. Porniți SilverFast Ai cu utilitarul autonom (SilverFast Launcher) sau prin meniul Import din Photoshop.
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2. 	Setați opțiunile pentru filele General și Cadru așa cum este indicat mai sus. În fila Cadru, o setare importantă este Scan Type: 48 Bit HDR Color. Cu acest tip, fișierul nu va fi postprocesat în SilverFast. Scanarea este salvată ca fișier tifi liniar de 16 biți. Nu se aplică nicio procesare în această etapă, iar fișierul rezultat va arăta foarte întunecat când îl deschideți pentru prima dată în Photoshop. Rețineți că toate butoanele de procesare din rândul de sus sunt gri.

De asemenea, rețineți că rezoluția de scanare este setată la 4000 dpi. Aceasta este rezoluția optică maximă pentru acest model de scaner. Reprezintă cantitatea maximă de detalii pe care acest scaner este capabil să o extragă.

3. 	Ecranul dvs. ar trebui să arate cam așa. Faceți clic pe Setare expunere automată (cerc albastru) și apoi faceți clic pe OverView (cerc roșu). Faceți clic pe butonul din mijloc Pauză/Redare pentru a genera o prezentare generală a imaginilor de pe banda de film. Faceți clic pe cadrul sarcinii dvs. și faceți clic pe OK pentru a face o prescanare. Dacă este selectată expunerea automată, SilverFast va determina expunerea optimă a scanerului pentru cadru.
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4. Faceți clic pe Opțiuni și alegeți setările din filele General, Auto, CMS și Special, așa cum este indicat mai sus. Unele dintre aceste setări, cum ar fi Unitățile de măsură, sunt, desigur, preferințe personale.

În fila General, notați caseta de bifare pe Gamma Gradation pentru ieșirea HDR. Dacă bifați această casetă, SilverFast va corecta curba gamma a fișierului la valoarea specificată, chiar dacă ați ales fișierul HDR liniar necorectat ca format de ieșire. NB: Când vă construiți propriul profil de scaner cu modulul SilverFast IT8, rețineți că acest vaine este scris în profilul pe care îl construiește SilverFast. Deci, dacă bifați această casetă în timpul procedurii de profilare și din nou când scanați ulterior un fișier, acesta va aplica o corecție gamma de două ori. Fișierul rezultat poate deveni prea brighi.

Preferința mea este să setez valoarea la 1,40 în timpul procedurii de profilare IT8 și să las caseta nebifată în timpul scanării. Valoarea nu este legată de valoarea tradițională pentru gama ecranului de 2,2 pentru sistemele Windows și 1,8 pentru computerele Apple.

Multe setări din aceste file, în special setările din fila Auto, nu sunt relevante, deoarece nu se efectuează nicio procesare pe fișier. NB: Toate opțiunile din fila CMS sunt setate la „Lăsați fișierul în pace, vă rugăm”. În fila Specială, rețineți că opțiunea Scanare super fină este bifată; aceasta este o funcție a modelului Nikon LS9000 care produce scanări de calitate superioară, dar încetinește ușor scanerul.

5. 	Cel mai enervant lucru la dialogul Opțiuni este că această versiune de SilverFast, cel puțin pe computerul meu, nu își amintește setările. De fiecare dată când porniți SilverFast, trebuie să deschideți Opțiuni și să activați aceste setări. Din fericire, odată ce ați terminat, vă puteți salva preferințele cu <Salvare...> în fila General. În continuare trebuie să deschideți dialogul Opțiuni de fiecare dată când deschideți SilverFast, dar acum puteți activa toate setările personale simultan făcând clic pe setările dvs. din meniul derulant; Vezi deasupra.
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6. 	Acum ați setat opțiunile și ați efectuat o prescanare, este timpul să focalizați scanerul. Folosesc un suport fara sticla, care nu tine filmul complet fiat. Uneori, acest lucru este mai puțin decât ideal, mai ales când filmul este îndoit sau vreau să scanez ultimul cadru al unei benzi de film. Cu majoritatea imaginilor mele, aceasta nu este o problemă, deoarece pot focaliza scanerul pe un anumit punct de interes din previzualizare, vezi mai sus. Faceți clic pe Setare focalizare manuală și faceți clic pe indicatorul de pe cea mai importantă zonă a cadrului. Scanerul va crea o previzualizare Înainte-După. Faceți clic pe Auto și așteptați finalizarea procedurii. Rețineți că ICE este în continuare oprit; altfel va dura mult timp. Faceți clic pe OK pentru a confirma

7. 	Acum faceți clic pe Digital ICE-Standard. Această opțiune activează un semnal infraroșu suplimentar înainte de scanarea optică. Fasciculul infraroșu detectează praful și zgârieturile de pe suprafața filmului și le ascunde în scanarea finală, chiar și în fișierul HDR „RAW” neprocesat pe 48 de biți pe care îl produceți acum. Acest lucru funcționează destul de bine pe acest model de scaner.

8. 	Acum faceți clic pe Scanare în fereastra de dialog principală, alegeți un folder și introduceți un nume de fișier pentru fișierul tiff. Așteptați ca scanerul să se termine.

ic c ■ Sett x;

Pentru informații re-re despre setările de culoare, căutați „Configurarea managementului culorilor” în He p. Acest termen poate fi căutat din orice aplicație Creative Suite.
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9. 	Deschideți Adobe Photoshop. Din meniul Editare, alegeți Setări culoare... Alegeți opțiunile indicate mai sus. Folosesc ProPhoto RGB ca spațiu de lucru. NB: Toate cele trei casete Întrebați când sunt bifate. Faceți clic pe OK pentru a confirma

10. 	Acum deschideți fișierul tiff scanat. Dialogul de mai sus va apărea primul. Puteți alege a treia opțiune din acest dialog și alocați profilul ICC care descrie scanerul dvs. NB: Dacă faceți asta, nu bifați caseta și apoi convertiți... Prefer Lasă așa cum este în această etapă, pentru că mi se pare instructiv să vezi fișierul neetichetat din scaner. Faceți clic pe OK

11. 	Scanarea dvs. acum arată cam așa. Pare prea întunecat; nu vă faceți griji, asta pentru că este un fișier liniar neprocesat. Activați instrumentul Decupare și ajustați pentru a decupa marginile cadrului negru din imagine, vezi mai sus. NB: Imaginea trebuie să conțină numai pixeli de imagine „reali”; în caz contrar, ColorPerfect va interpreta greșit datele în pasul următor. Salvați imaginea ca fișier tiff. Acesta este fișierul RAW arhivat la care vă puteți întoarce din nou și din nou, fără a fi nevoie să scanați din nou imaginea.
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12. 	Dacă nu ați făcut deja acest lucru când ați încărcat fișierul, atribuiți imaginii scanate profilul pe care l-ați creat cu procedura de calibrare IT8. În Photoshop, alegeți Editare > Atribuire profil... și alegeți profilul dvs. din

meniul derulant. Referindu-ne la analogia din gestionarea culorilor, de fapt, acest pas îi spune computerului care este 100% la care se referă 82%. NB: Informațiile de culoare nu ar trebui să se schimbe în niciun fel, așa că nu alegeți Editare > Convertiți în profil... în această etapă.

ColorPerfect-ColorPos

13. 	Acum aveți un fișier liniar (întunecat) pe care îl puteți converti într-un fișier corectat gama (mai deschis) cu ajutorul pluginului Photoshop ColorPerfect. Activați pluginul făcând clic pe Filtru > CFSystems > ColorPerfect...

14. 	Versiunile anterioare ale ColorPerfect constau din plug-in-uri separate pentru scanări negative și pozitive (transparență), numite ColorNeg și, respectiv, ColorPos. Acestea au fost acum integrate în plug-in-ul ColorPerfect ca module separate. Pentru a începe conversia, activați modulul relevant pentru scopul dvs. faceți clic sub Start pe ColorPos. Dacă dialogul afișează un G (pentru Gamma corectată)

mai degrabă decât un L (pentru Linear) lângă meniul derulant ColorPos, apăsați G pentru a comuta pe L (deoarece lucrați acum la un fișier liniar). În meniul derulant Gamma C alegeți 2.2. Setările dvs. ar trebui să arate ca în captura de ecran de mai sus.

15. 	ColorPerfect calculează automat o corecție de culoare pentru a corecta orice turnuri de culoare. În captura de ecran anterioară, plug-in-ul adaugă 8.2 Red și 0.9 Bine. Cu toate acestea, așa cum am spus mai devreme, nu vreau să fac nicio ajustare de culoare în acest moment. Vreau doar să extrag cât mai multe informații din film, fără a interpreta datele din punct de vedere estetic. Faceți clic pe Clear CC în partea de jos pentru a șterge corecția de culoare. NB: Valorile pentru R, G și B sunt setate la 0,0.

0,00

Principal

Clip inteligent

Curbe I ■ Opţiuni

Culoare В а1

Funcționează Salvați ca Ве/

■* Negru 	т

0,0667 Blacli

0,0667

0,0000010 O [BPT ails

100.00 Saturație

100.00

1.0UU

1.0UU

10.0

10.0 	RingCC

R 0,0

cc

G 0,0

0,0

CCRef

16. Verificați dacă numai butoanele radio pt

Alb-negru sunt activate (vezi mai sus). BP Tails, Saturation și Gamma sunt nebifate.
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17. Faceți clic pe Opțiuni și verificați opțiunile pentru Direcția de derulare, așa cum este indicat

de mai sus. Clic

Opțiuni din nou pentru a închide meniul.
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18. 	Executați cu atenție următorii doi pași: setarea valorilor pentru tăierea luminii și tăierea umbrelor la 0. Faceți clic pe valoarea de lângă opțiunea Alb. Acum puteți schimba această valoare trăgând bara de derulare verticală în partea dreaptă a ferestrei de previzualizare. Valoarea în sine nu este relevantă. În schimb, ține ochii pe valoarea pentru Shadow: Degree-Clip din partea de sus. Când trageți bara de defilare verticală în sus, această valoare crește și imaginea devine mai întunecată în fereastra de previzualizare. Trageți din nou bara de derulare în jos și imaginea devine mai ușoară. La un moment dat, valoarea pentru Shadow: Degree-Clip atinge 0,00. Acum reglați fin valoarea pentru Alb făcând clic în mod repetat pe săgețile în sus și în jos de la ambele capete ale barei de defilare verticală. Faceți clic pe săgeata în sus pentru a crește valoarea pentru Shadow: Degree-Clip și apoi faceți clic cu atenție pe săgeata în jos până când vaine se fixează la 0,00.

Acest pas asigură că cei mai întunecați pixeli din imagine sunt setați la negru fără a pierde detaliile umbrelor.

19. 	Acum faceți același lucru pentru evidențieri: faceți clic pe valoarea de lângă opțiunea Negru, vezi mai sus. Trageți bara de defilare verticală în sus pentru a crește valoarea pentru Evidențiere: Stops-Range-Clip. Imaginea devine mai ușoară. Trageți din nou bara de derulare în jos, nutrì valoarea pentru Evidențiere: StopsRange-Clip atinge 0,00. Ca și înainte, reglați fin valoarea pentru Negru făcând clic pe săgețile în sus și în jos ale barei de derulare pentru a crește valoarea. Faceți clic cu atenție pe săgeata în jos pentru valoarea pentru Highlight: Stops-Range-Clip atinge doar 0,00.

Acest pas asigură că cei mai lumini pixeli din imagine sunt setați la alb fără a pierde detaliile evidențiate.

Cu unele imagini va trebui să repetați acești pași. Uneori, când ați setat Shadow: Degree-Clip la 0,00 și apoi setați Highlight: Stops-Range-Clip la 0,00, valoarea pentru Shadow: Degree-Clip crește din nou. În acest caz, trebuie să ajustați din nou valoarea pentru Alb, iar valoarea pentru Shadow: Degree-Clip revine la 0,00.

20. 	Fereastra de plug-in arată acum ca în captura de ecran de mai sus. Ați setat corecția culorilor R, G, B la 0,0 și ați ajustat valorile (aparent arbitrare) pentru Alb-negru, astfel încât valorile de decuplare pentru umbre și lumini să se fixeze la 0,00.

Din nou, ceea ce ați făcut este să cereți plug-in-ului să extragă toate detaliile posibile fără a interpreta estetic imaginea și fără a tăia umbrele și luminile. Faceți clic pe OK în partea de sus a ferestrei pentru a executa conversia.

21. 	Acum, de obicei, convertesc imaginea din profilul care descrie scanerul în spațiul de lucru, pe care l-am setat la ProPhoto RGB așa cum este descris la pasul 9 de mai sus. În meniul Photoshop, faceți clic pe Editare > Convertiți în profil...

Alegeți setările așa cum este indicat în captura de ecran de mai sus și faceți clic pe OK

22. 	Acum ai atins primul obiectiv. Ai captat la fel de multe date ca

posibil din filmul original, fără a interpreta fișierul și fără a pierde detalii de umbră sau evidențiere. Dar tocmai din această cauză, imaginea poate părea plictisitoare sau plată; de cele mai multe ori, îi lipsește contrastul.

Post-procesare: de la captare la interpretare

Este timpul să trecem la următorul pas, care este procesarea subiectivă. Este privilegiul sau datoria fotografului să post-proceseze imaginea pentru a o face să prindă viață. Pentru a ne ajuta să facem acest lucru, Photoshop oferă multe instrumente pentru a regla contrastul, luminozitatea și saturația culorilor (până la alb-negru). Consider acest lucru ca un proces iterativ. Fac corecții repetate de culoare și contrast până când sunt mulțumit de rezultat, apoi salvez fișierul. De obicei, când deschid din nou același fișier a doua zi, constat că trebuie să mai reglez echilibrul culorilor sau contrastul, sau vreau să subliniez anumite zone ale imaginii în detrimentul altora.

De aceea aleg să postprocesez imaginea cu straturi de ajustare în Photoshop. După cum am spus mai devreme, nu vreau să fac alegeri subiective cu privire la echilibrul culorilor sau contrastul în timpul procesului de scanare, pentru că dacă m-aș răzgândi cu privire la „aspectul” imaginii, ar trebui să scanez imaginea din nou. .

Dacă las imaginea sursă în pace și fac corecții în straturi de ajustare, pot salva imaginea originală împreună cu aceste straturi de ajustare. Dacă mă răzgândesc cu privire la aspectul imaginii sau doresc să ajustez fin echilibrul culorilor, saturația sau contrastul, pot edita oricând reglarea fără a modifica scanarea originală. Procedura de mai jos diferă într-o oarecare măsură de exemplul din Fluxul de lucru 2: Scanarea negativelor pe Epson V750, așa că poate doriți să citiți și descrierea fluxului de lucru.
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Există multe opțiuni de adaptare

interfața Photoshop către personalul dvs

preferințe. Mi se pare convenabil să aibă fereastra Straturi în colțul din dreapta jos al ecranului, cu paleta Ajustări lângă ea. Acum creați un strat de ajustare a nivelurilor, vezi mai sus. În fereastra Ajustări, faceți clic pe triunghiul de avertizare pentru a calcula o histogramă precisă.

De obicei, încep prin a echilibra culoarea imaginii. Prefer un strat de ajustare a nivelurilor unui strat de ajustare a echilibrului culorilor, deoarece Nivelurile îmi oferă mai mult control asupra ajustării separate a tonurilor de umbră, tonuri medii și evidențiere.

24. 	În exemplul de mai sus, am mărit cu 50% pe cele luminoase (florile albe ale hogweed-ului gigant). În fereastra Ajustări, activez canalul roșu din meniul derulant Canal și glisez glisorul de evidențiere la stânga, de la 255 la 240, pentru a corecta o culoare verde în evidențieri. Rețineți că mă uit la această ajustare. Este o adaptare la gust. Nu este implicată știință, dar necesită un monitor calibrat de bună calitate.

25. 	În continuare defilez în jos în imagine până la mormânt. Activez canalul Albastru din meniul Canal și glisez glisorul de umbre spre dreapta, de la 0 la 6, pentru a corecta o turnare de albastru în umbră.

Pentru fiecare dintre cele două corecții de bază ale modelului de culoare (umbre și lumini), corectez două dintre cele trei canale. Aș putea, de exemplu, să corectez roșu și albastru în umbre și verde și albastru în evidențieri. De obicei nu fac corecții în toate cele trei canale de culoare.

26. 	Pentru a aduce textura peretelui albastru, decid să măresc contrastul. Găsesc că un strat de niveluri îmi oferă mai mult control decât un strat de ajustare a luminozității/contrast, așa că fac un nou strat de ajustare a nivelurilor și fac clic pe triunghiul de avertizare pentru a calcula o histogramă. Comprim histograma trăgând glisorul de evidențiere la stânga de la 255 la 231 și glisorul pentru tonuri medii la dreapta, de la 1,00 la 0,81.

27.1 îi place îmbunătățirea contrastului de pe stuc, dar, din păcate, aceasta a suflat pe albul de pe flori. Pot anula acest lucru după cum urmează: Faceți clic pe layer rnask pentru a-l activa (vezi mai sus, cercul roșu din fereastra Straturi). Alegeți instrumentul Eraser din meniul de instrumente (cercul roșu din partea de sus) și periați local ajustarea Nivelurilor de pe flori. Pentru ca acest lucru să funcționeze, culoarea primului plan trebuie setată la alb, iar culoarea de fundal la negru. 28. Chiar în afara cadrului din stânga casei, era un gard care arunca o umbră peste peretele albastru. Mă hotărăsc să ușuresc acest lucru pentru a distrage mai puțin atenția. Deschid un al treilea strat de niveluri și glisez indicatorul tonurilor medii spre stânga de la 1.00 la 1.25. În masca de strat, periez cea mai mare parte a cadrului, lăsând doar zona de umbră să fie influențată de stratul de ajustare.

După cum vedeți din aceste exemple, posibilitățile de ajustare a echilibrului culorilor, luminozității și contrastului sunt practic nelimitate, atât la nivel global, cât și local, doar prin aplicarea a câteva straturi Levels și perierea zonelor din masca de strat în care nu vreau să le aplic. ajustarea.
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29. Pentru a termina post-procesarea, adaug un strat de ajustare Hue/Saturation și reduc Saturația la -15, pentru a face culorile puțin mai puțin stridente. Puteți ajusta culorile individuale făcând clic pe indicatorul din meniul derulant Master și selectând culoarea corespunzătoare. De exemplu, aceasta vă permite să reglați saturația frunzelor verzi independent de saturația peretelui bine.

30. Acum salvați imaginea ca fișier a.psd, care este formatul nativ Photoshop. Toate nivelurile de reglare sunt salvate împreună cu imaginea. Pot redeschide fișierul în orice moment și pot deschide orice strat de ajustare pentru a regla orice corecție despre care m-am răzgândit, fără a afecta scanarea originală.

Flux de lucru 2: Scanarea filmului negativ pe un Epson V750 cu VueScan

Acest flux de lucru descrie procesul de scanare a unui rulou de film negativ de format mediu pe Epson V750 cu VueScan. Pentru acest tutorial am ales o imagine a unei vaci scoțiane Highlander într-un câmp înghețat în zori, împușcată cu un Hasselblad

501CM pe Kodak Portra 160nc.

După cum am descris în introducerea despre gestionarea culorilor, este esențial să obțineți un profil care să descrie comportamentul scanerului dvs. Aș recomanda să comandați o țintă de calibrare de la Wolf Faust la www.targets.coloraid.de. În VueScan, în fila Intrare, alegeți Sarcină: Scaner de profil. Urmați instrucțiunile din manualul VueScan pentru a crea profilul.

1. După ce ați profilat scanerul, încărcați filmul în suportul pentru film. Manualul Epson vă sfătuiește să introduceți filmul cu emulsia în sus. Cu toate acestea, consider că scanarea filmului cu emulsia în jos produce scanări mai bune. Așezați suportul de film pe scaner.
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2. Porniți VueScan. Alegeți setările variantelor așa cum este indicat în filele de mai sus. Nu voi discuta fiecare opțiune, deoarece multe sunt preferințe personale și cele mai multe sunt descrise în manualul online VueScan. Voi evidenția opțiuni și setări pe care le consider importante pentru a-mi atinge scopul: să extrag în mod obiectiv cantitatea maximă de detaliu prezentă în mediul original, atât în zonele de iluminare cât și de umbră, fără a impune o interpretare subiectivă asupra modului în care imaginea ar trebui să arate pe ecran. sau în tipar.

În fila Intrare, alegeți Sarcină: Scanare în fișier. În Media, alegeți Imagine. Setați Biți per pixel la 48 de biți RGB. Setați rezoluția de scanare la 3200 dpi. Conform specificațiilor Epson, scanerul este capabil să scaneze la 6400 dpi, dar în testele pe care le-am făcut, nu am putut vedea niciun detaliu relevant suplimentar în scanările la rezoluții mai mari de 3200 dpi - fișierele doar devin mai mari. NB: Asigurați-vă că Blocarea expunerii este debifată înainte de a apăsa Previzualizare.

În fila Decupare, verificați dacă zona de previzualizare este setată la Maxim. Acest lucru asigură că previzualizarea va scana întregul suport de film, astfel încât să puteți selecta cadrul dorit.

Pe fila Filtru, am setat Curățarea infraroșu la Niciunul, deoarece constat că funcția de praf și zgârieturi în infraroșu nu funcționează foarte bine la Epson V750; poate afecta negativ detaliile fine. La Nikon LS9000 această funcție (ICE) funcționează destul de bine. Alte funcții care afectează datele imaginii, cum ar fi Reducerea granulării și Clarificarea, sunt dezactivate.
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În fila Culoare, setați Echilibrul culorii la Nici unul. Direct sub această opțiune veți găsi diverse opțiuni pentru gestionarea culorilor. Acestea nu sunt atât de relevante, deoarece atribui profilul corect imaginii scanate după ce am deschis imaginea în Photoshop.

Când bifați Culori pixeli în fila Culoare, imaginea de previzualizare vă va avertiza cu privire la umbrele și evidențierile tăiate, marcându-le în culorile pe care le alegeți din meniul drop-down. Le-am setat pe culorile pe care le cunosc din interfața Camera RAW din Photoshop: albastru pentru umbre tăiate și roșu pentru evidențieri tăiate. Pentru Nikon LS9000, am setat culoarea de detectare în infraroșu la verde, astfel încât orice praf să apară în zona de previzualizare ca pete verzi. Aceasta va apărea numai când activați opțiunea de curățare în infraroșu din fila Filtru (setat la Ușor/Mediu/Gre).

În fila Ieșire, verific doar fișierul brut. Pentru tipul de fișier brut, alegeți RGB pe 48 de biți. Setați rezultatul brut cu: Scan, altfel VueScan va aplica profilul înainte de a scrie datele. Dacă alocați ulterior profilul scanerului în Photoshop, acesta va fi aplicat de două ori, rezultând culori incorecte. Debifați Salvare film brut din același motiv.

Fila Preferințe conține multe opțiuni care depind în mare parte de preferințele utilizatorului. Am setat Tipul graficului la Raw. Aceasta afișează o histogramă a scanării neprocesate în colțul din stânga jos al ferestrei de dialog, care este foarte utilă pentru verificarea expunerii scanerului.

3. 	Acum faceți clic pe Previzualizare. Fereastra de previzualizare va afișa o imagine a întregului suport de film. Zonele roșii indică lumini suflate.

4. 	Trageți o casetă de decupare în jurul cadrului pe care doriți să-l scanați, în acest exemplu primul dintre cele trei cadre din banda de film spre dreapta. În fila Decupare, setarea pentru Dimensiunea decupării se schimbă automat de la Maxim la Manual. Acum schimbați setarea pentru

Zona de previzualizare în caseta Decupați. Faceți clic din nou pe Previzualizare pentru a face o previzualizare a cadrului selectat.
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5. 	Următorul pas este determinarea expunerii optime a scanerului pentru acest cadru. Ajustați cu atenție caseta de decupare astfel încât să fie selectat întregul cadru, inclusiv marginile neexpuse ale cadrului filmului, dar aveți grijă să excludeți marginile suportului filmului negru (consultați fereastra de previzualizare de mai sus). În fila Intrare, bifați Blocare expunere. Scanerul calculează apoi că cea mai bună setare de expunere pentru acest cadru este 2.149. Acest

nu este o valoare absolută; este relativ la ultima previzualizare generată. De aceea fac întotdeauna prima previzualizare cu Blocare expunere debifată.

6. 	Trebuie să reîmprospătați previzualizarea pentru a actualiza expunerea, așa că faceți clic din nou pe Previzualizare. Puteți verifica noul set prin studierea histogramei. Marginea neexpusă a filmului nu ar trebui să fie suflată; „lipul” roșu care reprezintă marginea filmului ar trebui să fie în partea dreaptă a histogramei (rețineți cercul roșu din captura de ecran de mai sus). Dacă nu includeți marginea cadrului neexpusă în caseta de decupare,

scanerul va seta probabil expunerea de scanare prea mare, ca urmare a posibilelor lumini evidențiate.

7. 	NB: Spre deosebire de Nikon LS9000, Epson V750 nu oferă o funcție de focalizare. Cu toate acestea, suporturile de film pentru acest model conțin nouă dispozitive de reglare a înălțimii din plastic. Puteți seta trei distanțe diferite de film cu aceste știfturi: puteți scoate știfturile, le puteți introduce cu săgeata îndreptată spre semnul + și le puteți introduce invers, indicând semnul O. Fiecare dintre aceste orientări modifică distanța dintre suportul de film și placa de sticlă, sau mai degrabă lentila din interiorul scanerului. Acest lucru vă oferă un anumit control asupra distanței de focalizare. Experimentați pentru a găsi configurația care funcționează cel mai bine pentru dvs.; L-am pus pe al meu la semnul + (cu emulsia de film orientată în jos).

8. 	Acum faceți clic pe Scanare. Când scanerul este terminat, salvați scanarea ca fișier tiff.

ic c ■ Sett x;

Pentru informații suplimentare despre setările de culoare, consultați seer-ch pentru „Configurarea managementului culorilor” în He ρ. Acest termen poate fi căutat din orice aplicație Creative Suite.
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9. 	Deschideți Adobe Photoshop. Din meniul Editare, alegeți Setări de culoare... Alegeți opțiunile indicate mai sus. Folosesc ProPhoto RGB ca spațiu de lucru. Rețineți că cele trei casete Întrebați când... sunt bifate. Faceți clic pe OK pentru a confirma
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Atribuiți RGB funcțional: Pro Photo RGB
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... și apoi convertiți documentul în RGB funcțional

OK 	[ Anulează

10. 	Acum deschideți fișierul tiff scanat. Dialogul de mai sus apare primul. Puteți alege a treia opțiune din acest dialog și alocați profilul ICC care descrie scanerul dvs. NB: Dacă faceți asta, nu bifați caseta și apoi convertiți... Prefer Lasă așa cum este în această etapă, pentru că mi se pare instructiv să vezi fișierul neetichetat din scaner. Faceți clic pe OK

11. 	Scanarea dvs. acum arată cam așa. Activați instrumentul Decupare și ajustați pentru a decupa cadrul portocaliu deschis din imagine, vezi mai sus. Este important ca imaginea să conțină doar pixeli de imagine „reali”, altfel ColorPerfect va interpreta greșit datele în pasul următor. Salvați imaginea ca fișier tiff. Acesta este fișierul RAW arhivat la care vă puteți întoarce din nou și din nou, fără a fi nevoie să scanați din nou imaginea.

12. 	Dacă nu ați făcut deja acest lucru când ați încărcat fișierul, atribuiți imaginii scanate profilul pe care l-ați creat cu procedura de calibrare IT8. În Photoshop, alegeți Editare > Atribuire profil... și alegeți profilul dvs. din meniul derulant. Referindu-ne înapoi la analogia din gestionarea culorilor, acest pas îi spune computerului la ce se referă 100% la care se referă 82%. NB: Informațiile de culoare nu ar trebui să se schimbe în niciun fel, așa că nu alegeți Editare > Convertiți în profil... în această etapă.

ColorPerfect - ColorNeg

Acum aveți un fișier negativ liniar pe care îl puteți converti într-un fișier pozitiv cu pluginul Photoshop ColorPerfect. Activați pluginul făcând clic pe Filtru > CFSystems > ColorPerfect...

13. 	Versiunile anterioare ale ColorPerfect aveau scanări separate (transparente), numite ColorNeg și ColorPos. Plug-in ColorPerfect ca module separate. Pentru a începe conversia, activați modulul relevant pentru scopul dvs. faceți clic sub Start pe ColorNeg. Dacă dialogul afișează un G (pentru Gamma corectată) mai degrabă decât un L (pentru Linear) lângă meniul derulant ColorNeg, apăsați G pentru a-l schimba în L (deoarece lucrați acum la un fișier liniar). În meniul derulant Gamma C alegeți 1.8. Cea mai bună valoare pentru acest parametru depinde într-o oarecare măsură de expunerea inițială; experimentează pentru a vedea care funcționează cel mai bine. Setarea nu este legată de valorile gama tradiționale ale ecranului de 2,2 pentru sistemele Windows și 1,8 pentru computerele Apple Mac. Setările dvs. ar trebui să arate ca în captura de ecran de mai sus.

14. 	Din cele două meniuri derulante de mai jos din stânga, alegeți marca dvs. de film și tipul -Kodak

Portra 160NC în acest exemplu. Această opțiune va corecta pentru masca portocalie a plug-in-urilor de film pentru negativ și pozitiv. Acum sunt integrate în
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15. 	Verificați dacă sunt activate doar butoanele Alb și Negru (vezi mai sus). BP Tails, Saturation și Gamma sunt nebifate.

16. Faceți clic pe Opțiuni și verificați opțiunile pentru Direcția de derulare, așa cum este indicat mai sus. Clic

Opțiuni din nou pentru a închide meniul.

17. 	Executați cu atenție următorii doi pași crucii: setați valorile pentru tăierea luminii și tăierea umbrelor la 0. Faceți clic pe vaine de lângă opțiunea Alb. Acum puteți schimba această valoare trăgând bara de derulare verticală în partea dreaptă a ferestrei de previzualizare. Valoarea în sine nu este relevantă. În schimb, ține-ți ochii pe vane pentru Shadow: Degree-Clip în partea de sus. Când trageți bara de defilare verticală în sus, această valoare crește și imaginea devine mai întunecată în fereastra de previzualizare. Trageți din nou bara de derulare în jos și imaginea devine mai ușoară. La un moment dat, vanitatea pentru Shadow: Degree-Clip atinge 0.00. Acum reglați fin pentru alb făcând clic în mod repetat pe săgețile în sus și în jos de la ambele capete ale barei de defilare verticală. Faceți clic pe săgeata în sus pentru a crește valoarea pentru Shadow: Degree-Clip și apoi faceți clic cu atenție pe săgeata în jos până când vaine se fixează la 0,00.

Acest pas asigură că cei mai întunecați pixeli din imagine sunt setați la negru fără a pierde detaliile umbrelor.

18. 	Acum procedați la fel pentru evidențieri: faceți clic pe valoarea de lângă opțiunea Negru, vezi mai sus. Trageți bara de defilare verticală în sus pentru a crește valoarea pentru Evidențiere: Stops-Range-Clip. Imaginea devine mai ușoară. Trageți din nou bara de derulare în jos, nutrì valoarea pentru Evidențiere: StopsRange-Clip atinge 0,00. Ca și înainte, reglați fin valoarea pentru Negru făcând clic pe săgețile în sus și în jos ale barei de defilare. Faceți clic cu atenție pe săgeata în jos nutrì valoarea pentru Highlight: StopsRange-Clip atinge doar 0,00.

Acest pas asigură că cei mai lumini pixeli din imagine sunt setați la alb fără a pierde detaliile evidențiate.

Cu unele imagini va trebui să repetați acești pași. Uneori, odată ce ați setat Shadow: Degree-Clip la 0,00 și ulterior setați Highlight: Stops-Range-Clip la 0,00, valoarea pentru Shadow: Degree-Clip crește din nou. În acest caz, trebuie să ajustați din nou valoarea pentru Alb, iar valoarea pentru Shadow: Degree-Clip revine la 0,00.

19. 	Fereastra de plug-in arată acum ca în captura de ecran de mai sus. Ți-ai setat marca și tipul filmului și ai ajustat valorile (aparent arbitrare) pentru Alb-negru, astfel încât valorile de tăiere pentru umbre și lumini să se fixeze la 0,00.

Din nou, ceea ce ați făcut este să cereți plug-in-ului să extragă toate detaliile posibile fără a interpreta estetic imaginea și fără a tăia umbrele și luminile. Faceți clic pe OK în partea de sus a ferestrei pentru a executa conversia.

Acum, de obicei, convertesc imaginea din profilul care descrie scanerul în spațiul de lucru, pe care l-am setat la ProPhoto RGB înapoi la pasul 9 de mai sus. În meniul Photoshop, faceți clic pe Editare > Convertiți în profil...

Alegeți setările așa cum este indicat în captura de ecran de mai sus și faceți clic pe OK

20. 	Ați atins acum primul obiectiv: ați capturat cât mai multe date posibil din filmul original, fără a interpreta fișierul și fără a pierde

umbră sau evidențiere detalii. Dar tocmai din această cauză, imaginea poate părea plictisitoare sau plată. De cele mai multe ori, îi lipsește contrastul și echilibrul de culoare poate fi dezactivat.

Post-procesare: de la captare la interpretare

Este timpul să trecem la următorul pas, care este procesarea subiectivă. Este privilegiul sau datoria fotografului să post-proceseze imaginea pentru a o face să prindă viață. Photoshop oferă multe instrumente utile pentru aceasta, pentru a regla contrastul, luminozitatea, echilibrul culorilor și saturația (până la alb-negru). Eu îl consider un proces iterativ. Fac corecții de culoare și contrast până când sunt mulțumit de rezultat, apoi salvez fișierul. De obicei, când deschid din nou același fișier a doua zi, constat că trebuie să mai reglez echilibrul culorilor sau contrastul, sau vreau să subliniez anumite zone ale imaginii în detrimentul altora.

De aceea aleg să postprocesez imaginea cu straturi de ajustare în Photoshop. După cum am spus mai devreme, nu vreau să fac alegeri subiective cu privire la echilibrul culorilor sau contrastul în procesul de scanare, pentru că dacă m-aș răzgândi cu privire la „aspectul” imaginii, ar trebui să scanez imaginea din nou.

Dacă las imaginea sursă în pace și fac corecții în straturi de ajustare, pot salva imaginea originală împreună cu aceste straturi de ajustare. Dacă mă răzgândesc cu privire la aspectul imaginii sau doresc să ajustez fin echilibrul culorilor, saturația sau contrastul, pot edita oricând reglarea fără a modifica scanarea originală. Procedura de mai jos diferă ușor de exemplul din Fluxul de lucru 1: Scanarea foliilor transparente pe Nikon LS9000, așa că poate doriți să citiți și descrierea fluxului de lucru.

21. 	Există multe opțiuni pentru adaptarea interfeței Photoshop la preferințele dumneavoastră personale. Mi se pare convenabil să aibă fereastra Straturi în colțul din dreapta jos al ecranului, cu paleta Ajustări lângă ea. Acum creați un strat de ajustare a nivelurilor, vezi mai sus. În fereastra Ajustări, faceți clic pe triunghiul de avertizare pentru a calcula o histogramă precisă

De obicei, încep prin a echilibra culoarea imaginii. Prefer un strat de ajustare a nivelurilor unui strat de ajustare a echilibrului culorilor, deoarece Nivelurile îmi oferă mai mult control asupra ajustării separate a tonurilor de umbră, tonuri medii și evidențiere.

22. 	Faceți clic pe colțul din dreapta sus al ferestrei Ajustări pentru a deschide meniul de opțiuni. În acel meniu, faceți clic pe Afișare tăiere pentru puncte albe/negru pentru a activa opțiunea. 23. În fereastra Ajustări, activez canalul roșu în meniul derulant Canal și glisez glisorul de evidențiere spre stânga pentru a corecta o culoare verde în evidențieri. În timp ce faceți clic și mențineți apăsat indicatorul de evidențiere albă și îl glisați spre stânga, imaginea devine neagră. Încep să apară pete roșii, indicând unde se va tăia canalul roșu. Trageți din nou indicatorul spre dreapta până când petele roșii pur și simplu dispar; în acest exemplu care este în jur de vaine 193.

24. 	Acum faceți același lucru pentru indicatorul de umbre negre, pentru a seta punctul negru pentru canalul roșu. Trageți indicatorul spre dreapta; imaginea devine roșie. Trageți indicatorul până când umbrele roșii încep să se decupeze; apar pete negre.

25. 	Faceți același lucru pentru canalele Verde și Albastru. Mi se pare convenabil să comutați între canale cu comenzile rapide de la tastatură Alt+1, Alt+2 și Alt+3.

26. 	Când ați terminat de echilibrat culorile pe cele trei canale, imaginea începe să prindă viață. În acest exemplu special, observați cât de frumos a surprins Kodak Portra 160 acele pasteluri minunate de pe cer. Puteți regla fin echilibrul culorilor în umbre și lumini făcând clic pe valorile pentru umbre și lumini din fiecare dintre canale și scăzând sau mărind ușor valorile. Trebuie să „ochi” acele ajustări dacă imaginea nu conține gri pur, negru sau alb, ca în acest exemplu. Acest lucru necesită, desigur, un monitor calibrat.

27. 	Acum adaug un al doilea strat de ajustare a nivelurilor. Nu trageți glisorul punctului de mijloc spre dreapta pentru a reduce ușor luminozitatea. Aș putea face acest lucru pe primul strat, dar găsesc că îmi oferă mai mult control pentru a corecta echilibrul culorilor într-un strat și luminozitatea în altul. Ajustările nivelurilor oferă un control mai precis, așa că le prefer straturilor de ajustare a luminozității/contrastului.

28. 	În cel de-al treilea strat Levels, trag glisorul tonurilor medii la 0,75 pentru a întuneca imaginea. Desenez un Gradient circular pe masca de strat, ceea ce face ca ajustarea să se aplice treptat de la 0% în centru la 100% la margini. Rezultatul este o vignetă controlată. Imaginea devine puțin mai întunecată spre margini, concentrând atenția asupra capului vacii . Tonul mijlociu vaine Controlează intensitatea efectului. Puteți schimba oricând această valoare pentru a se potrivi gusturilor dvs.

29. 	În cele din urmă, adaug un strat de ajustare Hue/Saturation. Nu desaturaz albastrul cu 15% pentru a echilibra armonia dintre mov/albastru de pe cer și

rosii/portocalii in blana animalului.

30. 	Acum salvez imaginea ca fișier .psd, care este formatul nativ Photoshop. Toate nivelurile de reglare sunt salvate împreună cu imaginea. Pot redeschide fișierul în orice moment și pot deschide orice strat de ajustare pentru a regla orice corecție despre care m-am răzgândit, fără a afecta scanarea originală.
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